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ネッ クークカメラ 

設置説明書 

お買い上げいただをありがとラございまず。 

お客様へ 

本製品の取0付けには、確実な作業び必要になります。 

必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取0 
付けを行ってください。 


个玻化 I電気製品は、安全のための注意事項を守5ないと、火災 
I 一一 ° 1や人身事故になることびあります。 

この設置説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取0 
扱いかたを示しています。 この設置説明書をよくお読みのラえ、 製品 
を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでち見られる 
ところに必ず保管してください。 
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お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 J にある窓口へ 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

http :// www . sonv . co . jp / 


この説明書は、再生紙を使用しています。 


Printed in Japan 


ま全のために 


ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製 
品は、まちびった使いかたをすると、火災や感電などによ0死亡や大 
けびなど人身事故につながることがあ0、危険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守0 ください。 


• 安全のた奴のを意事項を守る。 

• 故障したり破損した5使わずに、ソニーのサービス窓□に相談する。 


警告表示の意味 

ま意を促ず記号 

この設置説明書および製品では、次の 


よつな表のをしています。表のの内容 

をよく理解してから本艾をお読みくだ 

乂災 感電 

さい。 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

IA 警告 I 

この表示のま意事項を守5ないと、乂災 

禁止 分解禁止 

や感電などによ0死亡や大けびなど人身 


事故につながることびあります。 

IA 注意 I 

めれ手禁止水めれ禁止 

この表示のま意事項を守5ないと、感電 

行為を指示ずる記号 

やその他の事故によ0けびをしたり周辺 

〇 

の物品に損害を与えたりすることびあり 

ます。 

指示 



下記のミま意を守6なぃと、5*^災や感電* 
落下により 泥亡 や 大け机 こつながるこ 
とびありまず。 


設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷 
つけないよう気をつける 

〇 特に壁に巧を開けたり、電源コードやケーブルを固定した 
りするとさは充分に気をつけて<ださい。屋内配線や屋内 
指示 配管の傷は、火災や感電、漏電の原因となります。 


指定された電源コードや AC 電源アダプター、接続 
ケーブルを使う 

〇 設置説明書に記されている電源コードや、 AC 電源アダプ 
ター、接続ケーブルを使わないと、火災や故障の原因とな 
指示 ることがあ0ます。 


水にめれる場所で使用しない 

水城れすると、漏電による感電、発火の原因となることび 
ぁります。 

水めれ禁止 


指定された電源電圧で使用する 

〇 指定されたちのと異なる電源電圧で使用すると、火災や感 
電の原因となります。 

指示 

電源コー ドの プラグおよび コネクターは 突き当た 
るまで差し込む 

〇 真っ直ぐに突さ当たるまで差し込まないと、火がや感電の 

原因となります。 

指示 


設置は専門の工事業者に依頼ずる 

〇 設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用 

製品ご相談窓□にご相談くださし、。 

J 旨^ 壁や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含む 

重量に充分耐え5れる強度びあることをお確かめの上、確 
実に取り付けてください。充分な強度びないと、落下し 
て、大けがの原因とな0ます。 

また、 ] 年に一度は、取り付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 
短くしてください。 


電源コードや接続ケーブルを傷つけない 

0 電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と 

な0ます。 

禁止 • 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

• 電源コードに重いものを載せたり、引っ張った0しない。 

• 電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜く。 


不安定な場所に設置しない 

0 次のよラな場所に設置すると倒れた0落ちたりして、けがの原 

因になることびありまず。 

禁止 • ぐ5ついた台の上 
• 傾いたところ 
• 振動や衝撃のかかるところ 

また、設置•取り付け場所の強度を充分にお確かめください。 


壁や天井など高所に設置ずるときは、 AC アダプターが 
落下しないようしっかり固定ずる 

O AC アダプターび落下して頭にあたると、大けびの原因となり 
ます。 

指示 


電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない 

〇 コードやケーブルび傷つくと、ショートによる火災や感電の原 

因とな D ます。 

指示 



下記のを意事項を守6ないと、 けび をしたり周辺 
の物品に損害を与えたりすることびありまず。 


分解や改造をしない 

分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることがあ 

分解禁止 内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用製品 
ご相 i 炎窓□にご依頼ください。 


直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない 

0 変おしたり、故障した0するだけでなく、レンズの特性により 
火災の原因となることびあります。特に、窓際に置くときなど 
禁止 はごを意ください。 


めれた手で電源プラグをさわ！5ない 

城れた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ 
とびあります。 

めれ手禁止 


内部に水や異物を入れない 


0 

禁止 


水や異物び入ると、火災の原因とな0ます。 

万一、水や異物び入ったとさは、すぐに本機び接続されている 
電源供給機器の電源コードや DC 電源コード、本機の接続ヶー 
ブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談 
窓□にご相談ください。 


接続の際は電源を切る 

〇 電源を入れたままで電源コードや接続ケーブルを接続すると、 

感電や故障の原因になることびあります。 

指示 

移動させるときは電源コード、接続ケーブルを巧く 

〇 接続したまま移動させると、コードび傷つき、火災や感電の原 

因となることびあります。 

指示 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波巧 
害を引き起こすことがあ0ます。この場合には使用ちび適切な対策を講 
ずるよラ要求されることがあ0ます。 


特長 


• ネツトワーク (10 目 ASE - T /100 目 ASE - TX ) をかしたコンピューターから 
Web ブラウヴを使った高画質モニタ U ングび可能。 

• 力方ラの高画質ライブ画像を最大毎秒30フレームでモニタ U ング可能。 

• 1台の力;< ラ画像を20人までのユーヴーび同時に開覧可能。 

• シングルコーデツクまたはデュアルコーデツクの動作モードを選択巧能。 

• U モートコント□ール可能な高速パン-チルト機構および高倍率 AF ズー 
ムレンズ搭載。 

• CF 力ードス□ツトまたは PC カードス□ツトへ別売りのワイヤレスカード 
SNCA - CFW 1 * (802.11 b 方式)または SNCA - CFW 5* (802. 11 b または 
802.11 g 方式)を挿入ずることで、ワイヤレスでの力六ラの映像送信が可能。 

• ；<ールや FTP を使った画像配信び巧能。 

•16 か所のパン•チルト-ズーム位置(プ U セツト位置)を記憶し、日種類 
のツアー機能(自動パン•チルト-ズーム動作)をプ n グラム可能。 

• インテ U ジェント動体/不動体検知機能を搭載。 

• 2系統のアラーム出力を装備し、他機能と連動して周辺デバイスをコント 
□ ール巧能。 

• ダイレクトパンチルト機能搭載。 

• スーパーインポーズ(曰付/時刻)機能搭載。 

*SNCA-CFV のおよび SNCA-CFVV5 は一部地域では販売されておりません。詳しく 
はソニー業務巧製品ご相談窓□にお問い合わせ<ださい。 


保証書とアフターヴービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていまずので、お買い上げの隙にお受け取り 
<ださい。 

所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保をしてください。 

アフターヴー ビス 


調子が悪いとさはまずチ I ツクを 

この説明書をもラー度ご賣になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださまず。詳しくは保証書をご 
覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望により有料修理させていただ 
をます。 


ほ用上のごを意 


データ. セキュリティについて 

• ネットワークカメラを使用することによ0、インターネットを通じて容 
易に力^ラ映像にアクセスすることびできます。一方で第云者によ0 
ネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閱賣、使巧等され 
る可能性びあります。ネットワークカ;<ラの設置およびご利用について 
は、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、お客様の責任で 
行ってください。 

• ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーヴー名およびパスワード 
を設定することによ0行われます。それ政上の力^ラによる認証作業は 
行われません。 

• 諸事情による本ネットワークカ;<ラに関連するサービスの停止、中断に 
ついて、ソニーは一切の責任を負いません。 

• ワイヤレス LAN をご使用時にはセキュ U ティの設定をすることび非南に 
重要です。セキュ U ティ対策を施さず、あるいはワイヤレス LAN の仕様上 
やむを得ない事情により、セキュ U ティの問題び発生してしまった場合、 
弊社ではこれによって生じたあ5ゆる損害に対する責任を負いかねます。 

• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してく 
ださい。本機や記録^ディア、外部ストレージなどを使巧中、万一これ 
5の不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、 

ご容赦ください。 

• お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴ラ 
営業上の機尝損失等は保罰期間中および保証期間経過後にかかわらず、 
補償はいたしかねますのでご了承ください。 

• 本製品の使用によりデータび消失した場合でわ、データの保証は一切い 
たしかねます。 

使用-保管場所について 

非常に明るい被写体(照明や太陽など)を長時間にわたって撮影しないでくだ 

さい。また、次のよラな場所での使用および保管は避けてください。故障の 

原因とな0ます。 

• 極端に暑いところや寒いところ（使用温凰ま0む〜十40で） 

• 直射曰光び長時間あたる場所や暖房器具のおく 

• 強い磁気を発するちのの近く 

• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 

• 強い振動や衝擊のあるところ 


放熱に ついて 

動作中は巧などで包まないでください。内部の温度び上びり、故障や事故の 
原因とな0ます。 


輸送について 

輸送するとさは、付属のカートンとクッション、または同等品でお包し、強 
し、衝撃を与えないようにしてください。 

お手入れについて 

• レンズの表面に付着したごみやほこりは、ブ□アーでもってください。 

• 外装の巧れは、乾いたやわらかい布で軽く拭さ取ってください。'汚れび 
ひどいとさは、中性就剤溶液をかし含ませた巧でミちれを拭さ取ったあ 
と、からぶさして<ださい。 

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかける 
と、表面の仕上げをいためたり、表示び消えた0することびあります。 

異常や不具をび起きたときは、お買い上げ店またはソニー業務用製品ご相談 
窓□にお問い含わせ < ださい。 

レーザー ビームについてのごま意 

レーヴービームは CCD に損傷をちえることびあります。レーヴービーム 
を使用した撮影環境では、 CCD 表面にレーヴービームび照射されないよ 
ラに充分を意してくださし、。 


CCD 特有の現象 


撮影画面に出る下記の現象は 、 CCDCCharge Coupled Device ) 特有の現 
象で、故障ではありません。 

白点 

CCD 撮儘素テは非常に精密な技術で作5れていますが、宇宙線などの影響に 
より、まれに画面上に微ルな白点び発生する場合びあります。 

これは CCD 撮憬素テの原理に起因するちので故障ではありません。 

また、下記の場合、白点び見えやすくなります。 

• 高温の環境で使用するとさ 
•ゲイン傭鼠を上げたとき 
• ス□ーシャッターのとさ 

スジ現象 

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したとさに、画面上に縦線や画乱 
れび発生することがあ0ます。 

巧り返しひずみ 

細かい模様、線などを撮影すると、ぎざぎざやちらつきび見えることびあり 
ます。 


付属の説巧書について 


設置説明書(本書） 

この設置説明書には、力;<ラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたび記載 
されています。操作の前に必ずお読みください。 

ューザーガイド ( CD - ROM に収録） 

カメラのセットアップのち法れ Web ブラウヴをかしたコント□-ルのちま 
び記載されています。 

設置説明書にしたびって力;<ラを正しく設置、接続したあと、ユーヴーガイ 
ドをご賣になって操作してくださし、。 


CD - ROM マニュアルの使いかた 


付属の CD - ROM には、本機のユーヴーガイド(日本語、英語、フランス語、ド 
イツ語、スペイン語、イタ U ア語、中国語)び PDF 形式で記録されています。 


準備 

付属の CD - ROM に収録されているューヴーガイドを使用するためには、じ(下 
のソフトウェアびコンピューターにインストールされている必要びあります。 
Adobe Reader 6. CM 上 

Adobe Reader びインストールされていない場合は、次の URL か5ダウン 
□ー ドでさます。 

http :// www . aaobe . co . jp / products / acrobat / readstep 2 .html 

マニュアルを読むには 
1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 

表紙ページび自動的に Web ブラウヴで表示されます。 

Web ブラウヴで自動的に表示されないときは、 CD - ROM に入ってし、 
る index . htm ファイルをダブルク U ックしてください。 

2読みたいマニュアルを選択してクリックする。 

マニュアルの PDF ファイルび開をます。 

「目次」の各項目をク U ックすると、その見出しのページが表示されます。 


ごま意 


- Adobe Reader のパ‘ージョンによってファイルが正しく表示されなしにとが 
お0ます。 

「準備」の項の URL より最新のソフトウエアをダウン□ー ドしてお使いください。 

- CD-ROM が破損または紛失したため、新しい CD-ROM をご蒂望の場合は、 
ソニーのサービス担当ちにご依頼 < ださい(有料)。 

Adobe, Acrobat および Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated (ア 

ドビシステムズ社）の商標です。 


さ部の名称と働を 


前面 


凸 


〇 CF 力ードス□ット 

別売りの専巧ワイヤレスカード SNCA - CFW 1* (802.11 b 方式)や 
SNCA - CFW 5*(802.11 b または 802. 11 g 方式)、または推奨の 
CF 方モリーカードを装着することびでをます。 

SNCA - CFW 1* や SNCA - CFW 5 叫こは別売りのワイヤレス LAN ア 
ンテナ SNCA - AN 1 を取り付けることびでさ、無線 LAN での通信可 
能距離を伸ばすことびでをます。 

- CF：><fU- 力ードの上面を、本機の NETWORK インジケーター側 
にして装着してください。 

-動作確認済みの CF；><fU —カードについては、ソニー業務用製品ご 
ホ目談窓□にお問い合わせください。 

0 PC 力ードス□ット 

別売りのワイヤレスカード SNCA - CFW 1* や SNCA-CFVV 日*、ま 
たは推奨 ATA ^モ U —力ードを装着することびでをます。 
ワイヤレスカードの場合：市販の Compact 円 ash type il - 
PCMCIA 変換アダプターに SNCA - CFW 1* または SNCA-CFW 日* 
を入れ、装着します。 

SNCA - CFW 1* や SNCA-CFW 日*には別売りのワイヤレス LAN 
アンテナ SNCA - AN 1 を取0付けることびでき、無線 LAN での通 
信可能距離を伸ばすことびできます。 

- PC カードの上面を、本機の底面側にして装着してください。 

-動作確認済みの ATA；><EU —カードについては、ソニー業務用製品 
ご相談窓□にお問い合わせください。 

〇 PC 力ードレバー 

PC カードス□ットに装着された PC カードを损くとさに使用します。 

〇 CF 力ードレバー 

CF カードス□ットに装着された CF ^ モ U —カードを抜くとさに使 
用します。 

包 NETWORK (ネットワーク）インジケーター(緑） 

ネットワークに接続されているときは緑色で点灯、または点ミ臧しまず。 
ネットワークに接続されていないときは消灯しています。 

〇レンズ 

光学26倍オートフオーカスレンズを標準装備しています。 

〇 POWER (パワ ー) インジケーター(緑） 

力^ラに電源び供給されると、力方ラ内部でシステムチェックを行 
し、ます。 

正常に動作している場合はこのインジケーターが点灯します。 
内部でシステムエラーび発生している場含は1秒ごとに点滅しま 
す。この場合は、お買い上げ店、またはおおくのソニーのサービス 
窓□にご相談くださし、。 

*SNCA-CFVW および SNCA-CFW 日は一部地域では販売されておりません。 
詳しくはソニー業務巧製品ご相談窓□にお問い含わせください。 


後面 


回 


包 DC IN12V (電源 入力)端子 

付属の AC 電源アダプターを接続します。 

〇 0( 映像出力)端子 (BNC 型） 

本磯か5の映像をコンポジット信号として出力します。 

コンポジットビデオ入力端テを持つビデオ f ニターなどと接続します。 
⑩ LAN (ネットワーク)ポート (RJ45) 

ネットワークケーブル （ UTP 、 カテコ ' U —日）を使用してネットワー 
ク （1 0巨 ASE - T /1 00 BASE - TX ) に接続します。 

の \(マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル） 

市販のマイクを接続します。プラグインノくワー方式(基準電圧 
2.5 VDC ) に対応しています。 

本機には次の仕様のマイクが接続できます。 

タイプ：エレクトレットコンデンサーマイク n ホン 
プラグインパワーち式 
指向性：無指向性 
感度： -40+3.5 d 目 
周波数帯域：日〇〜1日，000 Hz 
プラグ：ゆ3.己 mmS ニプラグ 
⑩ り （ライン出力)端子（ミニジャック、モノラル） 

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 

本機には次の仕様のスピーカーび接続できます。 

タイプ：アクティブスピーカー 
インピーダンス：入カインピーダンス 4.7 KO し : LL 
プラグ：ゆ3.日 mm ミニプラグ 
⑩ 1/0(入出力)ポート 

RS -232 C ポート、2系統のセンサー入力、2系統のアラーム出力を 
備えています。 

RS -232 C ポートは、 RS -232 C インターフエースを介して周辺機 
器と接続し、本機のコント□ールやデータ送受信をするとをに使巧 
します。 

センサー入力は、；<ール ( SMTP ) などのアプ U ケーシヨンに連動さ 
せる場含に使用します。 

アラーム出力は、外部センサー入力や内蔵の動体/^動体検知機 
自自、マニュアルトリガーボタン、デイ/ナイト機能または時刻と連 
動して周辺機器をコント n —ルするとをに使巧します。 


ピン番号 

ピン名称 

ピン番号 

ピン名称 

1 

センサー入力1+ 

6 

アラーム出力1一 

2 

センサー入力 1-(GND) 

7 

アラーム出力2+ 

3 

センヴー入力2+ 

8 

アラーム出力2— 

4 

センサー入力2- (GND) 

9 

RS232C • RX 

己 

アラーム出力1+ 

10 

RS232C • TX 


本機の I/O ポートはVに CA コマンドに対応しています。ただし、一部サ 
ポートしていないコマンドもあります。 

⑩ リセットスイッチ 

先の細いもので、このスイッチを押しなび5電源を供給すると、エ 
場出荷時の設定に戻0ます。 

♦各機能や設定について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されているユー 
サ"ーガイドをご覧ください。 


底面 旧 

巧云脚取り付け用ネジ巧 


王脚を使用するとを、このネジ穴を使って固定します。 



1/4-20UNC 
若二 4.5mm ± 0.2mm 


4.己 mm+ 日. 2mmU (列•のネジを使用すると、取り付けび不完全になったり、 
本機の内部を破損して故障の原因となることびあります。 

©シーリングブラケット取り付けネジ巧 

本磯を天井に設置するとを、付属のシー U ングブラケットを付属の 
ネジ ©M3X6 を使って本機に取り付けるためのネジ巧です。 

の 落下防止用ワイヤー□ープ取り付けネジ巧 

本機を天井に設置するとを、付属の落下防止巧ワイヤー□ープを、 
付属の段付をネジ © M 4 を使って固定します。 



機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。 

(裏面へ続く） 


製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける 

〇 強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などによ 

り、けがの原因となります。 

指示 


機器や部品の取り付けは正しく行ラ 

〇 機器や部品の取り付け方や、本機の分離 • 含体の方法を誤 
ると、本機や部品び落下して、けびの原因となることびあ 
指示 ります。 

設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って 
<ださい。 


雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 
場所には設置しない 


0 

禁止 


上記のよラな場所やこの設置説明書に記されている使巧 
条件!;^外の環境に設置すると、火災や感電の原因となるこ 
とびあります。 






















カメラのはずしかた 

1 「設置のしかた」の手順 8 でケーブルカバーを固定したネジ2本をはず 
し、ケーブルカバーを取りはずす。 

2 力^ラ媛面の端テか5ケーブルを取0はずす。 

3 「設置のしかた」の手順6で取0付けたマウントカバーをはずす。 

白のよラに先端のツ方の部分を先にはずしてください。 

4 「設置のしかた」の手順5で力方ラを固定したネジ3本を取りはずす。 

5力^ラ全体を天井側へ押し上げなび5反時計回りに回転させ、突を当 
たったところで引を巧く。 


接続したケーブル類は接続部に負荷びかからないよラに処理してください。 


シーリングブラケット(下)の突起をシーリングブラケット(上)の巧に 
差し込み、シーリングブラケット(下）とカメラを時計回りに回して仮 
固定ずる。 

付属のネジ (® M 3 x 目)3本で®か6固定ずる。 

シーリングブラケットの周りにマウントカバーを取り付ける。 

カメラ後面の端子にケープルを接続ずる。 

ケーブルカバーのツメを、シーリングブラケット(上)の後ろ側のずを 
間に差し込んで仮固定ずる。その後、付属のネジ (© M 3 x 6)2 本で取 
り付ける。 

ケーブルカバーの後ろか5ケーブル類を引き出す場合は、カバーの薄 
くなっている部分©をカッターなどで切り取ってください。 


付属の10コネクター八ウジンクの使いかた 

ワイヤー (AWG N 0.28〜 22) を接続したい巧の下のボタンをマイナスドライ 
バーなどで押しなが5ワイヤーを差し込み、その後マイナスドライバーをボ 
タンか5離します。同じ手順で、必要なワイヤーをすべて接続します。 

センサー入力への配線図 

メカニカルスイツチ/オープンコレクター出力装置 

力 ラ内部 外部 


5 V 



アース ター 出力装置 


付属のソニー製 AC 電源アダプター MPA - AC 1 を図のよラに接続する。 


市販のネットワークケーブル(ストレートケーブル）を使って、本機の LAN 
ポートとネットワークのルーターまたは八ブを接続します。 

ネットワークケーブルは図のよラに配線し、ケーブル留めで固定します。 

コンピューターへ接続ずるには 

市販のネットワークケーブル(ク□スケーブル)を使って、本機の LAN ポート 
とコンピューターのネットワークコネクターを接続します。 


設置する際には、水平なところに設置してください。やむをえず傾きのある 
ところに設置する場をは、パン-チルト動作の性能を保罰するため傾さび水 
平面に巧して±5°じ(内のところに設置してください。この場合、必ず落下防 
止処置を行ってください。 

1付属のゴム足 4 個を力^ラの底面に貼り付ける。 

2 前面の Sony バッジを回転させて上下を含わせる。 

3 AC 電源アダプターを接続し、プラグび外れないよラにプラグ押さえを 
付属のネジ (®M3 x 6)1 本で取 0 付ける。 

4デスクトップに置く。 

本機は、初期設定では天井に取り付けた状態で画徹び正視でさるよラに設定され 
ています。 

デスクトップなどに置いて使巧するときは、画徹反転機能を使って画傲を上下反 
転させることびでさます。 

♦ 画傲反転機能の設定については、付属の CD-ROM に収録されているユーヴー 
ガイドをご覧ください。 


• 持ち運ぶとさは、力^ラへッド部を持たないでください。 

• カメラヘッド部をパン方向、チルト方向に手で回さないでください。故 
障の原因とな0ます。 


シー U ングブラケットとワイヤー□ープ、ネジを使って、既存の天井のジャ 
ンクションボックスなどに力^ラを取り付けることびできます。 

設置する隙には、水平な天井に設置してください。やむをえず傾きのある天 
井に設置する場をは、パン-チルト動作の性能を保罰するため傾さび水平面 
に対して±5°政内の天井に設置してください。 

■/1\警告 

• 壁や天井など高所へ設置する際は、専門の工事業者に依頼してください。 

• 天井への設置は、本体とシーリングブラケットを含む重量に充分耐え5 
れる強度びあることをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分 
な強度びないと落下して大けがの原因となります。 

• 落下事故防止のため、付属のワイヤー□ープを必ず取り付けてください。 

• 天井へ設置した場合は、1年に一度は取り付けがゆるんでいないことを 
点検してください。また、使巧状況に応じて点検の間隔を短くしてくだ 
さし、。 

設置ずる前に 

力方ラの撮影方向をミ夫めてから、天井にジャンクションボックス、接続ケー 
ブル巧の香巧を開けておをます。 

接続ケーブルは、シー U ングブラケット(上)の中を通して配線できません。 
天井の本体後部の位置に、配線巧の巧び必要です。 

設置のしかた 

1天井のジャンクションボックスへ落下防止用ワイヤー□ープを取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ巧に合ったネジ(付属していません)を 
お使い < ださい。 

2シーリングブラケット(上)を天井のジャンクションボックスに取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ巧に合ったネジ(付属していません)を 
お使い < ださい。 

シー U ングブラケット(上)の形状で丸みげある方の先端にネジ巧び開 
し、ています。あとで力^ラの正面になる位置です。力方ラび正面を向 
<よラ、向をを調整して取0付けてください。 

3シーリングブラケット(下)を付属のネジ (© M 3 X 6)4 本でカメラの底 
面に取り付ける。 

また、ワイヤー□ープも付属の段付をネジ ® M 4 でカメラの底面に取り 
付ける。 

ブラケットのネジ巧をカメラ本体の巧に含わせて取り付けます。 
シーリングブラケットの云角巧び力^ラの正面に来るよラに取0付け 
ます。 

ネジは図中の番号順に仮止めして < ださし、。 

仮止めび終わった5、それぞれのネジをしっか0と締めてください。 


アラーム出力への配線図 

力^ラ内部 


日、7ピン 
(アラーム出力 +) 


磁気リレー 
AC 24 V/DC 
24 V 
1 A 攻下 


6、8ピン 



(アラーム出力一) 


環境保護のため充電式ボタン型電池を取りはずし、適宜姐理してください。 
1ネジ4本をはずし、本機の底板を取りはずす。 

2 ボタン型電池び付いている基板をラジオペンチなどでつかみ、矢印 
の方向に折り曲げてはずす。 


ネットワーク 

プ n 卜 ZU レ TCP / IP 、 ARP 、 ICMP 、 HTTP 、 HTTPS*、FTP 

(ヴーバ ー/ クライアント)、 SMTP (クライアント）、 
DHCP (クライアント)、 DNS (クライアント ）、 NTP 
(クライアント ）、 SNMP ( M 旧- 2)、 RTP/RTCP 

* 中国向けに販売されているモデルには HTTPS (SSL) 機能 
は}苔載されておりません。 

圧縮ち式 

映像圧縮方式 JPEG / MPEG 4/ H .264 

音声圧縮方式 G .711/0.726(40, 32, 24,16 kbps ) 

映像出カサイズ目 40 x 480 ( VGA )、320 xS 40 ( QVGA )、160 x 120 


( QQVGA ) 

最大フレームレート 

SNC - RZ 己 ON : 30 fps 
SNC - RZ 50 P : S 日 fps 

Web ブラウヴ Internet Explorer Ver .6.0 政降 
対応 OS Microsoft Windows 2000 、 Windows XP、Windows 

Vista 

コンピューター環境 

CPU : Pentium 4、1 .5 GHz 料上 (Pentium 4. 
2.4 GHZ 1； (上推奨） 

RAM : 256 M 巨 ！; LL 
表示サイズ：1024 X 768画素];(上 
最大 ユーヴー アクセス数 

SO ューヴ ー 

ネットワークセキュ U ティ 

パスワード(基本認証） 

IP フィルタリング 
ホームページのカスタマイズ 

内蔵フラッシュ方モリー、 ATA 方モリーカードまたは 
CF ^ モ U —力ード内のホームページを立ち上げ可能 
その他の機能動体/不動体検知機能、画像切り出し機能、時計内蔵など 
カメラ 

信号方式 SNC - RZ 50 N : NTSC カラーで式 


撮像素テ 


SNC - RZ 50 N : NTSC カラーで式 
SNC - RZ 50 P : PAL カラー 方式 
V 4 型カラー CCD 


(総画素数 

SNC - RZ 己 ON ;約63万画素 
SNC - RZ 己 0 P :約74万画素） 

(有効画素数 

SNC - RZ 50 N :約34万画素 
SNC - RZ 己 0 P :約40万画素） 

レンズ 光学26倍、デジタル12倍 

f =3.5-91 mm 、 F 1.6〜 F 3.8 
水平画角 1.7 D 〜 42 .cr 
最至近撮影距離 TELE 端 1,500 mm 

WIDE 端 320 mm 

最低被写体照度 2.2 lx ( F 1. 6/50 IRE ) 

シャツタースピード 

1〜1/10,000秒 

水平解像度 SNC - RZ 己 ON : 4己 0 TV 本 ( WIDE 端） 

SNC - RZ 己 0 P : 450 TV 本 ( WIDE 端） 
映像 S/N 50 dBl；LL 

メカ駆動 

パン駆動 一 i 7 cr 〜+170°最大速度 30 cr /秒 

チルト駆動 -9Cr -+25° 最大速度 30cr /秒 


インターフェース 

ネットワークポート 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX 才ートネゴシてーシヨン 
( RJ -45) 

I / O ポート センサー入力： X 2、 MAKE 接点、目 REAKE 接点 

アラーム出力： X 2( 最大 AC/DC 24 V 、1 A ) 

(方カニカル U レー出力、本体とは電気的に絶縁） 


シ U アルィンタ- 


映像出力端子 VIDEO OUT (目 NC 型） 


-ス： X 1( RS -232 C ) 


PC カードス□ツ 


1.0 Vp - p 、75 Q 不平衡、同期負極性 


CF カー ドス〇ット 


PCMCIA Type II 


マイク入力 


ライン出力 


CFType I/ll 

S ニジャツク（モノラル） 

プラグインノの一方式対応磨準電圧 2.5 VDC ) 

推奨負荷インピーダンス 2.2 kO 

ミニジャック（モノラル)、最大出カレベル： 1 Vrms 


電源電圧 
消費電力 
使巧温度 
保を温度 
動作湿度 
保を湿度 
外形寸法 


DC 12 V ±10% 

最大 20 W 
〇で〜十40で 
-20 で〜十60で 
20〜80 % 

20〜9己％ 

口搞さ/幅/輿行き） 

166X1 40 X 1 42 mm (突起部含まず） 

約 1.2 kg 

CD - ROM (ユーヴーガイド、付属プ□グラム） （1) 
ソニー製 AC 電源アダプター MPA - AC 1(1) 

電源コード （1) 

シー U ングブラケット(上） （1) 

シー U ングブラケット(下） （1) 

ケーブルカバー （1) 

マウント カバー （1) 

取り付け用ネジ (© M 3 X 6) (9) 

段付さネジ © M 4(1) 

プラグ押さえ （1) 

落下防止用ワイヤー n —プ (1) 

ゴム足 (4) 

設置説明書 （1) 


別売りアクセサリー 

天井埋め込み金具 
マウントアダプター 
ワイヤレスカード 
ワイヤレス LAN アンテナ 


YT - に B 550( ク U ア ー/ スモーク） 
YT - MA 550 

SNCA - CFWr 、 SNCA - CFW 己* 
SNCA - AN 1 


* SNCA-CFW1 および SNCA-CFVV 日は一部地域では販売されておりません。 
詳しくはソニー業務巧製品ご相談窓□にお問い含わせください。 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびあ0ます 
が、ご了承ください。 


I/O ケーブルの接続 


デスクトップに設置する B 


ネットワークへの接続 


天井に設置する 


電源の接続 


脉え思 I 

シーリングブラケット取〇付け用ネジは付属のネジをご使用くださ 
い。付属品外のネジを使用した場含、本体内部を破損する恐れび 
おります。 


定期交換部品について 

本機で使用されている部品の中には有寿命部品として定期交換び必要 
なをの(電解コンデンサーなど)びあります。 

使巧環境や条件により部品の寿命は異な0ますので、長期間ご使巧さ 
れる場合は定期点検をお勧めします。 

♦詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。 


設置 


本機を廃棄するとをは n 


をな仕様 


ち続 


5 6 7 8 

































































